《电磁感应第一课时》教学反思
郭洁
电磁感应第一课时主要是复习基本概念和规律。电磁感应分现象成感生和动生两类，根据不同类型选择正确的方向求感应电动势和感应电流的大小和方向。
1、楞次定律

（1）楞次定律中的因果关联

楞次定律所揭示的电磁感应过程中有两个最基本的因果联系，一是感应磁场与原磁场磁通量变化之间的阻碍与被阻碍的关系，二是感应电流与感应磁场间的产生和被产生的关系.抓住“阻碍”和“产生”这两个因果关联点是应用楞次定律解决物理问题的关键.

（2）运用楞次定律处理问题的思路

运用楞次定律判定感应电流方向的基本思路可归结为：“一原、二感、三电流”

①常规法：

据原磁场（B原方向及ΔΦ情况）
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楞次定律

确定感应磁场（B感方向）
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安培定则

判断感应电流（I感方向）
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左手定则

导体受力及运动趋势. 

②效果法

由楞次定律可知，感应电流的“效果”总是阻碍引起感应电流的“原因”，深刻理解“阻碍”的含义.据"阻碍"原则，可直接对运动趋势作出判断，更简捷、迅速.

2、法拉第电磁感应定律

电路中感应电动势的大小，跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。

即
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，在国际单位制中可以证明其中的k=1，所以有
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。对于n匝线圈有
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在导线切割磁感线产生感应电动势的情况下，由法拉第电磁感应定律可推出感应电动势的大小是：E=BLvsinα（α是B与v之间的夹角）。
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