《微生物的培养和应用》(第1课时)
【教学目标】概念3 发酵工程利用微生物的特定功能规模化生产对人类有用的产品

3.1 获得纯净的微生物培养物是发酵工程的基础
3.1.1 阐明在发酵工程中灭菌是获得纯净的微生物培养物的前提

3.1.2 阐明无菌技术是在操作过程中，保持无菌物品与无菌区域不被微生物污染的技术
3.1.3 举例说明调整培养基的配方可有目的地培养某种微生物

【教学过程】
一．培养基

【自主梳理，夯实基础】
1、概念：人们按照微生物对营养物质的不同需求，配制出供其生长繁殖的营养基质。

2、营养构成：一般都含有水、碳源、氮源和无机盐。此外，还需要满足微生物生长对pH、特殊营养物质以及氧气的要求。
【重点剖析】

Q1、请举例说出碳源、氮源的类型、来源及功能有哪些？

Q2、如何区分自养型生物和异养型生物？并举例。

【自主梳理，夯实基础】

 3、种类

①按照物理性质可分为液体培养基、固体培养基、半固体培养基。

②按照成分的来源可分为天然培养基和合成培养基。

③按照功能用途可分为选择培养基、鉴别培养基等。

	类型
	实例

	选择培养基
	培养基中加入青霉素分离得到酵母菌和霉菌

	
	培养基中加入高浓度的食盐用于分离得到金黄色葡萄球菌

	
	以尿素作为唯一氮源的培养基用于分离分解尿素的细菌

	
	石油是唯一碳源时，可以抑制不能利用石油的微生物的生长，使能够利用石油的微生物生存，达到分离能消除石油污染的微生物的目的

	
	培养基放在高温环境中培养只能得到耐高温的微生物

	鉴别培养基
	伊红美蓝培养基可以鉴别大肠杆菌(菌落呈黑色)


【重点剖析】Q、如何区分选择培养基和鉴别培养基？
4、培养基的制备步骤：计算→称量→溶化 →调pH→灭菌→倒平板。
【重点剖析】培养基配置注意事项
(1)目的要明确：配制时应根据微生物的种类、培养目的等确定配制的培养基种类。

(2)营养要协调：注意各种营养物质的浓度和比例。

(3)pH要适宜：细菌为6.5～7.5，放线菌为7.5～8.5，真菌为5.0～6.0，培养不同微生物所需的pH不同。
【举例讲解】牛肉膏蛋白胨培养基的配置

二．无菌技术
【自主梳理，夯实基础】

(1)目的：获得纯净的培养物。

(2)关键：防止外来杂菌的入侵。

(3)常用方法：灭菌和消毒，二者的比较见下表。

	项目
	条件
	结果
	常用方法
	应用举例

	消毒
	较为温和的物理或化学方法
	杀死物体表面或内部的部分微生物(不包括芽孢和孢子)
	煮沸消毒法
	日常用品

	
	
	
	巴氏消毒法
	不耐高温的液体，如牛奶

	
	
	
	化学药剂消毒法
	用酒精擦拭双手、用氯气消毒水源

	灭菌
	强烈的理化因素
	杀死物体内外所有的微生物，包括芽孢和孢子
	灼烧灭菌法
	接种工具

	
	
	
	干热灭菌法
	玻璃器皿、金属用具

	
	
	
	高压蒸汽灭菌法
	培养基及容器


【重点剖析】
Q1、无菌技术除了用来防止实验室的培养物被其他外来微生物污染外，还有什么作用？
Q2、如何区别消毒和灭菌？

Q3、举例说明灼烧灭菌适用场合，有何注意事项？
Q4、说出高压蒸汽灭菌操作过程，有何注意事项？

【当堂巩固】
1、完成正误判断

(1)培养基一般都含有水、碳源、氮源和无机盐，有时还需要加入一些特殊的物质(　√　)

(2)倒平板时，应将打开的皿盖放到一边，以免培养基溅到皿盖上(　×　)

(3)消毒的原则是既杀死材料表面的微生物，又减少消毒剂对细胞的伤害(　√　)

(4)用稀释涂布平板法纯化大肠杆菌时，只要稀释度足够高，就能在培养基表面形成单个菌落(　√　)

2、完成命题示例相关题目
例1．下列有关使用高压蒸汽灭菌锅的操作，错误的是(　　)

A．加水时，水面应与三角搁架平齐

B．加盖时，将排气软管插入内层灭菌桶的排气槽内

C．加热时，待冷空气完全排尽后关上排气阀

D．切断电源后，打开排气阀使压力表降到零后开盖

例2．(2018·全国Ⅱ，37)在生产、生活和科研实践中，经常通过消毒和灭菌来避免杂菌的污染。回答下列问题：

(1)在实验室中，玻璃和金属材质的实验器具________(填“可以”或“不可以”)放入干热灭菌箱中进行干热灭菌。

(2)牛奶的消毒常采用巴氏消毒法或高温瞬时消毒法，与煮沸消毒法相比，这两种方法的优点是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(3)密闭空间内的空气可采用紫外线照射消毒，其原因是紫外线能______________________。在照射前，适量喷洒____________，可强化消毒效果。

(4)水厂供应的自来水通常是经过________(填“氯气”“乙醇”或“高锰酸钾”)消毒的。

(5)某同学在使用高压蒸汽灭菌锅时，若压力达到设定要求，而锅内并没有达到相应温度，最可能的原因是________________________________。

【课堂小结】
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